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TM-635 ST  and  TM-$%&KIT  

อ่านและทําความเข้าใจคู่มือนี3อย่างละเอยีดก่อนใช้งาน 

เครื6องเซาะร่องไม้ $.%& มม.( :/< นิ3ว ) 

Trimmer  $.%& mm.( :/<")  
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เครื6องเซาะร่องไม้ $.%& มม.( :/< นิ3ว ) 

รุ่น TM-635ST 

เครื6องเซาะร่องไม้ $.%& มม.( :/< นิ3ว ) 

รุ่น TM-635KIT 
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บทนํา 
บริษทัขอขอบพระคุณท่าน ที�ไดเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑน์ี%  เราพฒันากา้วมาอีกขั%นดว้ยผลิตภณัฑก์ลุ่ม

เครื�องมือช่าง ที�ยงัคงเตม็เปี� ยมดว้ยมาตรฐาน Zinsano เราพถิีพิถนัทุกขั%นตอนการผลิต  ใส่ใจคดัสรรวสัดุ
คุณภาพ  ให้สินคา้ทุกชิ%นเหนือกว่าดว้ยคุณสมบตัิพเิศษสุด  ทั%งการใชง้านที�สะดวกยิ�งขึ%น  ปลอดภยัยิ�ง
กว่า  ประหยดัเวลา  และประหยดัวสัดุสิ%นเปลือง ในราคาที�ใครกเ็ป็นเจา้ของได ้ผลิตภณัฑ ์เครื�องมือช่าง 
จะมีการควบคุมความปลอดภยัโดยสายฉนวน ; ชั%น โดยจะมีสัญลกัษณ์แสดงถึงการใชง้านอยา่ง
ปลอดภยัและสัญลกัษณ์อื�นๆอีกหลายประเภทเพื�อให้กลุ่มลกูคา้ผูใ้ชง้านไดศ้ึกษาก่อนการใชง้าน 
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การบํารุงรักษา 

ข้อควรระวัง  

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื�องมืออยูใ่นสวิตซ์ OFF และไม่เสียบปลั%กก่อนการตรวจสอบหรือบาํรุงรักษา 
ไม่ใช่นํ% ามนัเบนซิน,ทินเนอร์,แอลกฮอล ์อาจจะเป็นผลทาํให้เกิดการเปลี�ยนสี รอยแตก  
การเปลี�ยนแปรงถ่าน 
 
 
 
 
K.ขีดจาํกดั 
ตรวจสอบแปรงถ่านอยูส่มํ�าเสมอ เปลี�ยนแปรงถ่านเมือถึงจุดขีดจาํกดั แปรงถ่านทั%งสองควรเปลี�ยนใน
เวลาที�เหมือนกนั  ใชไ้ขควงถอดส่วนครอบแปรงออกมา ใส่แปรงถ่านอนัใหม่เขา้ไปและปิดส่วนครอบ
แปรงให้ปลอดภยั 

K.ไขควง 
;.ส่วนครอบแปรง 
 
 
 

ข้อควรระวัง:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื�องมืออยูใ่นตาํแหน่งเปิดเครื�อง และถอดปลัMกเครื�องมือออ

ก่อนดาํเนินงานใดๆ กบัเครื�องมือ อยา่ใชน้ํ% ามนัเชื%อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แอลกฮออล ์หรืวสัดุประเภท

เดียวกนั เพราะอาจทาํให้เครื�องมือมีสีซีดจาง ผดิรูปทรง หรือแตกหักได ้เพื�อความปลอดภยัและความ

น่าเชื�อถือของผลิตภณัฑ ์ควรให้ศนูยบ์ริการที�ผ่านการรับรองจาก Zinsano เป็นผูด้าํเนินการซ่อมแซม 

บาํรุงรักษา และทาํการปรับตั%งอื�นๆ นอกจากนี% ให้ใชอ้ะไหล่ของแทจ้าก Zinsano  
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K.หัวเจาะ 
;.ฐาน 
N.ไมแ้บบ 
O.ชิ%นงาน 
P. ระยะห่าง (x) 
T. เส้นผ่านศูนยก์ลางดา้นนอกของไมแ้บบ 
 U.แผ่นไมแ้บบ 

 
ชุดหัวฉีด 
สาํหรับฐานเครื�องเซาะร่องไม ้
K.หวัฉีดฝุ่ น 
;.หวัสกรู 
N.ฐานเครื�องเซาะร่องไม ้
 
 

สาํหรับฐานลาด (อุปกรณ์เสริม) 
 K.หวัฉีดฝุ่ น 
 ;. หัวสกรู 
ใชห้ัวฉีดฝุ่ นสาํหรับดูดฝุ่ น ติดตั%งหัวดูดฝุ่ นกบัตวัฐานเครื�องมือ
ใชห้ัวสกรูใส่หัวดูดฝุ่นให้พอดี จากนั%นต่อเครื�องดูดฝุ่นกบัหัว
ดูดฝุ่ น 
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คาํแนะนําก่อนการใช้งาน 
1. ควรศึกษาและปฏิบตัิ ตามคู่มือการใชง้านที�แนบมากบัเครื�องอยา่งเคร่งครัด รวมถึงขอ้ควรระวงั 

สัญลกัษณ์ ความปลอดภยัก่อนการใชง้าน 
2. ควรบาํรุงรักษาเครื�องมือให้พร้อมในการใชง้านอยา่งสมํ�าเสมอ 
3. ระวงัอยา่ให้เดก็ใชเ้ครื�องมือและควรเกบ็ให้พน้มือเดก็ 
4. ควรหยดุใชท้นัทีที�พบสิ�งผิดปกติกบัเครื�องมือ 
5. ห้ามดดัแปลงอุปกรณ์ที�มากบัเครื�องนอกจากเหนือจากคู่มือระบุ อาจเกิดความเสียหายกบัเครื�อง

และไม่ไดค้วามปลอดภยั 
6. การใชง้านต่อเนื�องไม่ควรใชเ้กินกาํลงัของเครื�อง 
7. ควรใชเ้ครื�องมือให้เหมาะสมกบัประเภทงานแต่ละประเภท 
8. เนื�องจากงานวิจยัและพฒันาของบริษทัสินสงวน แอนดซ์นัส์ จาํกดั เป็นงานต่อเนื�อง ดงันั%น

ขอ้มูลที�ระบุในคู่มือเล่มนี%อาจมีการเปลี�ยนแปลงโดยที�ไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
9. ขอ้มูลทางเทคนิคอาจแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 
10. ขอแนะนาํให้ใชอุ้ปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบเหล่านี% กบัเครื�องมือ Zinsanoของคุณตามที�ระบุ

ในคู่มือนี%  การใชอุ้ปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื�นอาจทาํให้ผูใ้ชไ้ดร้ับบาดเจ็บ ใช้
อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบตามที�ระบุไวเ้ท่านั%น 

   สัญลกัษณ์ ที6ควรทราบ  
   ต่อไปนี% คือสัญลกัษณ์ที�ใชส้าํหรับอุปกรณ์เพื�อรักษาความหมายของสัญลกัษณ์ให้เขา้ใจก่อนการ
ทาํงาน 

  อ่านคู่มือการใชง้าน   ฉนวนหุม้สองชั%น แรงดนัไฟฟ้า (โวลต)์ 

  คุณสมบตัิตามขอ้กาํหนด ดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั แสดงการรับรองจากผูผ้ลิต      

กาํลงัไฟ (วตัต)์       คาํเตือน ดา้นความปลอดภยั 

 

 

 



คู่มือการใชง้าน                                                                                                  

 

6 
 

ข้อมูลเชิงเทคนิค 

รุ่น TM-635 ST   TM-635 KIT 

แรงดนัไฟฟ้า 220V~/50Hz 220V~/50Hz 
กาํลงัไฟฟ้า 710W 710W 
ความเร็วรอบ 10000-30ccc r/min 10000-30ccc r/min 
ขนาดหวัจบัดอก 6.35 mm. (1/4”) 6.35 mm. (1/4”) 
นํ%าหนกัรวมกล่อง 2.8 kg. 4.3 kg. 

 

หมายเหตุ เนื�องจากเรามีการวิจยัและการพฒันารายละเอียดในที�นี% อยา่งต่อเนื�อง อาจมีการเปลี�ยนแปลง

โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  

คุณสมบัติ 

เหมาะสาํหรับงานขึ%นรูปต่างๆ ที�มีขนาดเล็ก เช่น ตีบวั,ตีคิ%ว ลบมุมต่างๆ ตดัขอบโฟเมกา้ เป็นตน้ 

คุณลกัษณะเด่น สําหรับ รุ่น TM-635 ST   

 

 

 

 

 

 

K.ปรับความลึกไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

;.หมุนปรับความเร็วหลายระดบั 

N.ง่ายและเร็วต่อการใชง้าน 
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ติดตั%งไมบ้รรทดัวดัเส้นตรง ใส่ตวัร่องของกา้นสูบเขา้ไปในเสาของฐานลาด ปรับระยะห่างระหว่างหวั

เจาะและไมบ้รรทดัวดัเส้นตรง เมื�อไดร้ะยะห่างที�ตอ้งการ หมุนสลกักลอนให้แน่น  เมื�อทาํการตดั ไส

เครื�องมือไปตามดา้นขา้งชิ%นงาน 

ถา้ระยะห่าง (A) ระหว่างดา้นขา้งชิ%นงานและตาํแหน่งการตดักวา้ง

มากไปหรือถา้ขา้งชิ%นงานไม่ตรง ไมบ้รรทดัวดัเส้นตรงไม่สามารถ

ใชไ้ด ้ในกรณีที�บอร์ดยดึติดชิ%นงานและใชแ้ผ่นเรียบเชื�อมต่อกบั

ฐาน ให้ไสเครื�องมือไปตามทิศทางลูกศร 

 

     แผน่ไมแ้บบ (อุปกรณ์เสริม) 

 

 

แผน่ไมแ้บบสามารถให้หัวเจาะกดผ่านได ้ให้ใชเ้ครื�องมือกบัไมแ้บบ  ติดตั%งไมแ้บบ โดยการคลายสกรู

บนฐาน เครื�องมือ ใส่ไมแ้บบและขนัสกรูให้แน่น 

K.สกรู 

 ;.ฐาน 

 N.ไมแ้บบ 

 

เพื�อความปลอดภยัของไมแ้บบชิ%นงาน ให้ใส่เครื�องมือบนไมแ้บบและไสเครื�องมือไปตามไมแ้บบ 
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บล็อกจุกจบัเครื�องมือให้แน่นทั%งสองมือขณะใชง้านตั%งฐานเครื�องมือบนชิ%นงานที�จะตดั จากนั%นหมุน
เครื�องมือและรอจนกระทั�งหวัเจาะถึงความเร็วสูงสุด ลดเครื�องมือลงและไสเครื�องบนไปบนชิ%นงาน 
รักษาระดบัความสมํ�าเสมอจนกระทั�งตดัชิ%นงานเรียบร้อยเมื�อตดัขอบชิ%นงาน พื%นผิวชิ%นงานควรจะอยู่
ทิศทางดา้นซา้ยของหัวเจาะไมบ้รรทดัวดัเส้นตรงเมื�อใชอุ้ปกรณ์เชื�อมต่อ (อุปกรณ์เสริม) 
ไมบ้รรทดัวดัเส้นตรงช่วยให้งานตดัตรงมีประสิทธิภาพเมื�อเหลาหรือเซาะร่อง 
 
K.สลกัเกลียว                                     ;.กบไส 
N.แป้นเกลียวหางปลา                       O.สลกัเกลียว 
P.แป้นเกลียวหางปลา                       T.แผ่นโลหะมีรู 
U.ไมบ้รรทดัวดัเส้นตรง                    k.สลกักลอน 
ติดตั%งไมบ้รรทดัวดัเส้นตรงบนกบไส (อุปกรณ์เสริม) กบัแป้นเกลียวหางปลา ใส่กบไสเขา้ไปในเสาของ
ฐานลาดและใส่สลกักลอนให้แน่น ปรับระยะห่างระหว่างหัวเจาะและไมบ้รรทดั คลายแป้นเกลียวหาง
ปลา ให้ระยะห่างตามที�ตอ้งการ ใส่กบไสและหมุนแป้นเกลียวหางปลาให้แน่น 
กบไส (อุปกรณ์เสริม) 
 
  

 

 

กบไสช่วยใหง้านตดัตรงมีประสิทธิภาพเมื�อเหลาหรือเซาะร่อง 
 K.ตวันาํร่องของกา้นสูบ 

 ;.สลกักลอน 

 N. ไมบ้รรทดัวดัเส้นตรง 
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คุณลกัษณะเด่น สําหรับ รุ่น TM-635 KIT 

 
 

1.ง่ายและเร็วต่อการใชง้าน 

;.อุปกรณ์เสริมช่วยในการปรับความลึกได ้c-NP มม. 

คําแนะนําความปลอดภัย  

เมื�อมีการใชเ้ครื�องนี%ตอ้งมีความปลอดภยั จะตอ้งปฏิบตัิตามเพื�อหลีกเลี�ยงความเสี�ยงของการเกิดเพลิง

ไหม,้ ไฟฟ้าลดัวงจร และอุบตัิเหตุที�เกิดขึ%นกบัผูใ้ชง้าน  

โปรดอ่านอยา่งละเอียดก่อนที�จะใชเ้ครื�องนี%   

1. เกบ็เครื�องไวใ้นสถานที�ที�สะดวก ง่ายต่อการใชง้าน 

2. ควรวางเครื�องให้ห่างจากพื%นที�เปียกชื%นหรือฝน อยา่ใชเ้ครื�องนี% ในพื%นที�ที�ใกลก้บัวตัถุไวไฟ ก๊าซ หรือ

นํ% ามนั  

3. เกบ็เครื�องให้ห่างจากเด็กและผูอ้ื�น 

4. ถา้ไม่ไดใ้ชเ้ครื�องเป็นเวลานาน ควรเกบ็ไวใ้นที�แห้งและลอ็ค เกบ็ให้พน้มือเด็ก  

5. ห้ามใชเ้ครื�องอยา่งรุนแรง ควรใชอ้ยา่งถกูตอ้ง 

6. ควรใส่อุปกรณ์อยา่งถูกตอ้ง 

7.  สวมเสื%อผา้ให้เหมาะสม อยา่สวมเสื%อผา้หลวมและเครื�องประดบั อาจจะเป็นอนัตรายได ้ไม่ควรสวม     

ถุงมือ สาํหรับผมยาวให้สวมที�คาดผมดว้ย 

8. สวมแว่นตาและหนา้กากป้องกนัความปลอดภยั 

   K                                                           ;   
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9.  เวน้ระยะห่างขณะใชเ้ครื�องให้ปลอดภยั 

10.ใชน้ํ% ามนัหล่อลื�นในการบาํรุงรักษาเครื�องมือ  

11. เช็คเครื�องเป็นระยะ ๆ ถา้มีชิ%นส่วนใด ๆ ที�ชาํรุดให้แกไ้ข อยา่วางประแจใกลเ้ครื�องก่อนที�เครื�องจะ

ทาํงาน หากละเลย อาจจะทาํให้ประแจเกิดความเสียหายได ้ 

12. ระวงัมือและอุปกรณ์เครื�องใช้ให้ออกห่างจากสวิตช์ เปิด-ปิด เครื�องเพื�อหลีกเลี�ยงเครื�องสตาร์ทโดย

ไม่ไดต้ั%งใจ 

 13.ถา้รู้สึกง่วงไม่ควรใชเ้ครื�องควรหยดุการทาํงานทนัที 

14. ตรวจสอบว่าชิ%นส่วนชาํรุดหรือไม่ เช็คใบหินเจียรหมุนดูโดยรอบ   อยา่ใชเ้ครื�องถา้มีชิ%นส่วนชาํรุด

หรือแตกหัก 

15. การใชง้านของอุปกรณ์อื�นที�ไม่ไดแ้นะนาํสามารถก่อให้เกิดอุบตัิเหตุได ้

16. เปลี�ยนอะไหล่ให้เหมาะสมกบัการใชง้าน 

17. เกบ็คู่มือความปลอดภยันี%ไวส้าํหรับการอา้งอิง   

 

รายละเอียดการทํางาน 

ข้อควรระวัง ตรวจสอบว่าเครื�องมือปิดการทาํงานหรือไม่ไดเ้สียบปลัMกก่อนการเริ�มใชง้านหรือตรวจสอบ

อุปกรณ์การทาํงาน 

การปรับส่วนที�ยื�นออกมา 

1. ส่วนที�ยื�นออกมา 

2. ฐานเครื�องมือ 

3. เกจวดั 

4. คนัโยก 

5. สกรูปรับค่าได ้

6. น็อตหกเหลี�ยม 
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K.สกรู 
;.ลูกบิด 
ใชด้า้มจบัชนิดหวัแบน (อุปกรณ์เสริม) คลายสกรูและนาํดา้มจบั
ชนิดหัวกลมออก  

 
K.ดา้มจบัชนิดหัวแบน (อุปกรณ์เสริม) 
และหลงัจากนั%นใส่สกรูดา้มจบับนตวัฐาน 
ความลึกการตดัสามารถปรับไดเ้มื�อใชฐ้านลาด 
(อุปกรณ์เสริม) 
 
     
K.ลูกบิดปรับได ้
;.ล็อคคนัโยก 
N.จุดความลึก 
O.น็อตตั%งเสา 
P.ปุ่มกลไก 
T.เสาจุก 
U.บลอ็กจุก 
k.สลกัเกลียว 
 
ใส่เครื�องมือบนพื%นผวิเรียบ คลายตวัลอ็คคนัโยกและปรับตวัเครื�องมือให้ตํ�าลงจนกระทั�งหวัเจาะสมัผสั
กบัตวัพื%น ล็อคคนัโยกกบัตวัเครื�องมือให้แน่น หมุนเสาจุกไปตามทิศทางทวนเขม็นาฬิกา ลดเสาจุก
จนกระทั�งมนัติดกบัสลกัเกลียว จุดความลึกจะเป็นเส้นตรงที� “0” ความลึกในการตดัจะแสดงในสเกล
ของจุดความลึก ขณะที�กดปุ่มกลไก ยกเสาจุกขึ%นตามความลึกที�ตอ้งการ. การปรับความลึกเพยีงเล็กน้อย
สามารถหมุนลูกบิดปรับไดเ้ลย (1 mm ต่อการหมุน) คุณสามารถไดค้วามลึกที�ตอ้งการโดยการคลายตวั
ลอ็คคนัโยกและหลงัจากนั%นลดตวัเครื�องมือจนกระทั�งถึงเสาจุกให้ติดกบัสลกัเกลียวหกเหลี�ยมของ
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K.ดา้มจบั (อุปกรณ์เสริม) 
;.ส่วนปลายดา้มจบั (อุปกรณ์เสริม) 
N.แผน่ฐานฉาก 
O.ชุดประกอบฐานเครื�องเซาะร่องไม ้(อุปกรณ์เสริม) 
ติดฐานเครื�องเซาะร่องไมก้บัสกรูทั%ง O ตวั และติดปลายดา้มจบักบั

สกรู ; ตวับนแผน่ฐานฉากและติดดา้มจบั (อุปกรณ์เสริม) บนส่วนปลายดา้มจบั  
     
K.สกรู 
;.ดา้มจบัชนิดหวักลม 
N.แผ่นฐานฉาก 
ในอีกทางหนึ�งของการใชง้าน ดา้มจบัชนิดหัวกลมซึ� งสามารถถอด
ออกจากฐานลาด (อุปกรณ์เสริม) สามารถติดตั%งบนส่วนปลายดา้ม

จบัได ้ การติดตั%งดา้มจบัชนิดหวักลม ใส่มนัส่วนปลายดา้มจบัและใส่สกรูให้แน่น 
 

 
เมื�อใชอุ้ปกรณ์เชื�อมต่อกบัฐานลาด (อุปกรณ์เสริม)  
ข้อควรระวงั  เมื�อใชอุ้ปกรณ์เชื�อมต่อให้จบัเครื�องมือสองมือให้
แน่น 
  
 

 K.ฐานลาด       ;.ดา้มจบั 
ในการใชเ้ครื�องมืออุปกรณ์เชื�อมต่อ ติดตั%งเครื�องมือบนฐานลาด 
(อุปกรณ์เสริม) โดยกดมนัลงไปให้เตม็ที� ดา้มจบัชนิดหัวกลม
หรือดา้มจบัชนิดแบน (อุปกรณ์เสริม) อยา่งใดอยา่งหนึ�งที�
สามารถใชง้านได ้
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การปรับส่วนปลายที�ยื�นออกมาปลดคนัโยกและนาํฐานเครื�องมือออกหรือเอาลงไดต้ามตอ้งการโดย

หมุนสกรูหลงัจากปรับตามตอ้งการแลว้ให้ขนัคนัโยกให้แน่นเพื�อรักษาความปลอดภยัของฐาน

เครื�องมือ 

หมายเหตุ  เมื�อเครื�องมือไม่ปลอดภยัแมว้่าคนัโยกจะลอ็คจะตอ้งขนัน็อตหกเหลี�ยมและลอ็คคนัโยกให้

แน่น 

การใชง้านสวิตซ์ 

1. สวิตซ์ 

2. ปุ่ม OFF 

3. ปุ่ม ON 

 

 

ข้อควรระวัง ก่อนการเริ�มใชง้าน ควรตรวจสอบว่าสวิตซ์อยูใ่นปุ่ม OFF ทุกครั% ง  

- เมื�อเริ�มใชง้าน กดปุ่ม ON (I) ดา้นขา้งของสวิตซ์ 

- เมื�อหยดุใชง้าน กดปุ่ ม OFF (O) ดา้นขา้งของสวิตซ์ 

การใชง้านอิเลก็ทรอนิกส์ เครื�องมือมาพร้อมกบัอิเล็กทรอนิกส์เพื�อให้ง่ายต่อการใชง้านเพราะมี

คุณสมบตัิดงัต่อไปนี%  

การควบคุมความเร็ว คงที�การควบคุมความเร็วแบบอิเลก็ทรอนิกส์เหมาะสําหรับการควบคุมความเร็ว

แบบคงที� เพราะว่า ความเร็วในการหมุนยงัคงรักษาสภาพการหมุนแมว้า่จะอยูใ่นสภาวะความโหลดตํ�า 

การเริ6มใช้งานเบา ลกัษณะการเริ�มทาํงานที�เบาและทาํให้เครื�องมือเริ�มใชง้านไดอ้ยา่งราบรื�น 
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การหมุนปรับความเร็ว 

 
 
1. ปุ่มปรับความเร็ว 
 
 
 

เครื�องมือสามารถเปลี�ยนแปลงความเร็วได ้โดยหมุนความเร็วที�ปุ่มปรับความเร็วซึ� งสามารถปรับได ้K-T 
ระดบั จะไดร้ับความเร็วที�สูงสุดก็ต่อเมื�อมีการเปิดไปที�เลข T และความเร็วจะตํ�าสุดเมื�อเปิดไปที�เลข K  
การเลือกความเร็วที�เหมาะสมขึ%นอยูก่บัวสัดุที�ใชใ้นการทาํงาน ความเร็วสามารถปรับให้ถูกตอ้งและ
พอดีกบัวสัดุและขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลาง 
ดงัตารางที�แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเลขการปรับสายความเร็วและความเร็วของเครื�องมือ
โดยประมาณ 

Number Min1 

1 10000 
2 12000 
3 17000 
4 22000 
5 27000 
6 30000 

 
ข้อควรระวัง 

- ถา้เครื�องมือใชง้านอยา่งต่อเนื�องที�ความเร็วตํ�าเป็นเวลานาน มอเตอร์จะทาํงานมาก
เกินไปทาํให้เครื�องมือเกิดความผดิปกติ 

- ความเร็วในการปรับสามารถปรับไดเ้ร็วสุดเพียง T และกลบัไปยงั K ไม่บงัคบัไปที� T 
หรือ K ทนัที หรือ ไม่ใชง้านการปรับความเร็ว ถา้ไม่ไดใ้ชง้าน 
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 K.ล็อคคนัโยก 
 ;.ฐานฉาก 
 
 

 
จะปลอดภยัเมื�อลอ็คคนัโยกบนฐานฉาก 

 
 K.ประแจ 
 ;.ประแจหกเหลี�ยม 
 N.หัวเจาะ 
ติดตั%งหวัเจาะ เครื�องมือกบัฐานฉากดา้นขา้ง สอดประแจหกเหลี�ยม

ไปในรูของฐานฉาก ในตาํแหน่งที�วางไว ้ใส่หัวเจาะเขา้ไปในลูกรอกสายพานบนเพลาของฐานฉากดา้น
ตรงกนัขา้มและใชป้ระแจใส่น็อตเกาะยดึให้แน่นกระชบั 
ในการถอดหัวเจาะ ให้ทาํตามขั%นตอนในทิศทางตรงกนัขา้ม 
(2) ฐานฉาก (อุปกรณ์เสริม) สามารถใชไ้ดก้บัฐานเครื�องเซาะร่องไมแ้ละดา้มจบั (อุปกรณ์เสริม) เพื�อ
ความมั�นคงยิ�งขึ%น 

 
K.สกรู 
 ;.แผน่ฐานฉาก 
 N.ส่วนบนของฐานฉาก 

ถอดสกรูและนาํส่วนบนออกจากฐานฉากใส่ส่วนบนของฐานฉากไปอีกดา้น
หนึ�ง 
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K.ฐานฉาก (อุปกรณ์เสริม) เพื�อให้การทาํงานในพื%นที�แคบ เช่น หัวมุม สะดวกสบาย 

                                                                  
K.ลูกรอก 
;.น็อตเกาะยดึ 
N.ลูกรอกสายพาน 

ก่อนติดตั%งเครื�องมือบนฐานฉากเอาน็อตเกาะยดึออกและลูกรอก
สายพานออกโดยคลายน็อตเกาะยดึ 

 
K.ประแจ 
;. ลูกรอก 
N.เพลาล็อคติดตั%งลูกรอกบนเครื�องมือ 
โดยกดเพลาลอ็คและใชป้ระแจขนัลูกรอกให้แน่น 

       
K.น็อตเกาะยดึ 
;.ลูกรอกสายพาน 
ใส่ลูกรอกสายพานและสกรูน็อตเกาะยดึบนฐานฉากตามที�แสดงใน
รูป 
 

ติดเครื�องมือบนฐานฉาก 
 
 K.ลูกรอก 
 ;. สายพาน 

ใชไ้ขควงใส่สายพานบนลูกรอกและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าความ
กวา้งของสายพานพอดีกบัตวัลูกรอก 
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การประกอบ 
ข้อควรระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื�องมืออยูท่ี�สวิตซ์ OFF และไม่เสียบปลัMกก่อนการดาํเนินการใดๆ 
กบัเครื�องมือ 
การติดตั%งหรือถอดเครื�องเซาะร่องไม ้

 
K.ขนั 
;.คลาย 
N.ดึง 
 
 
 
1.ขนั 
;.คลาย 
N.ล็อคเพลา 
 
 

การใช้งาน 
สาํหรับฐานเครื�องเซาะร่องไม ้

 
1.หวัฉีดฝุ่ น 
;.หวัสกรู 
N. ฐานเครื�องเซาะร่องไม ้
คําเตือน 

ก่อนการใชเ้ครื�องมือกบัฐานเครื�องเซาะร่องไม ้ควร
ติดตั%งหัวฉีดฝุ่นทุกครั% งบนฐานเครื�องเซระร่องไม.้ 
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การตั%งฐานเครื�องมือบนชิ%นงานที�จะถูกตดั โดยเปิดเครื�องมือและรอจนกระทั�งถึงความเร็วสูงสุด นาํ
เครื�องมือไปบนพื%นผวิของชิ%นงาน และจบัเครื�องมือให้อยูบ่นฐานและราบรื�นจนกระทั�งตดัชิ%นงานสําเร็จ 
เมื�อทาํการตดัขอบเสร็จ พื%นผิวชิ%นงานควรจะอยูท่างดา้นซา้ย 
 
1.ชิ%นงาน 
;.ทิศทางการหมุน 
N.มองจากดา้นบนของเครื�องมือ 
O.การไสทางตรง 
 
ข้อควรระวัง การตดัที�มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุให้มอเตอร์ทาํงานเกินกาํลงัหรือเครื�องมือควบคุมได้
ยากขึ%น ความลึกของชิ%นงานควรจะไม่มากกว่า N mm (1/8”) เมื�อมีการตดัร่อง  เมื�อคุณจะตดัร่องลึก
มากกว่า N mm (1/8”) ควรจะตดัหลายๆครั% ง แต่ละครั% งความลึกอยา่งละนิด 
หมายเหตุ  

การใชเ้ครื�องมือดว้ยความเร็วอาจเป็นสาเหตุให้คุณภาพในการตดัลดลงหรือมอเตอร์เกิดความเสียหาย  
การใชเ้ครื�องมือดว้ยความเร็วที�ชา้มากอาจทาํให้เกิดการเผาไหมแ้ละการตดัเสียหาย อตัราความเร็วที�
เหมาะสมจะขึ%นอยูก่บัขนาด ชนิดของชิ%นงานและความลึกในการตดั ก่อนเริ�มการตดัชิ%นงานจริงๆ ควร
จะตดัชิ%นงานตวัอยา่งจากเศษไมก้่อนมนัจะแสดงให้คุณเห็นการตดัไดช้ดัเจนขึ%นและคุณสามารถ
ตรวจสอบขนาดการตดัก่อนได ้
เมื�อใชง้านเครื�องเซาะร่องไม ้ควรจะดูคู่มือโดยตรงหรือคู่มือเครื�องเซาะร่องไม ้เพื�อให้แน่ใจว่าการใช้
งานจะถูกตอ้ง 

 
1.การใส่ชิ%นงานทางตรง 
;.ทิศทางการหมุน 
N.ชิ%นงาน 
O.รางทางตรง 
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 ตวัฐานเอียง (อุปกรณ์เสริม) 
ตวัฐานเอียง (อุปกรณ์เสริม) เพื�อความสะดวกสบายในการเหลา 
ใส่เครื�องมือบนฐานเอียงและลอ็คคนัโยกที�ระดบัมีดกลึงยื�นออกมาตามที�ตอ้งการ เมื�อไดมุ้มที�ตอ้งการ 
ให้หมุนสลกัเกลียวยดึดา้นขา้งให้แน่น 
 
      K.สลกัเกลียวยดึ 
 
 
 
 
 
วางบอร์ดชิ%นงานให้แน่นหนาและใชม้นัต่อกบัฐานเอียง จากนั%นไสเครื�องมือไปตามทิศทางลูกศร 
ฐานป้องกนัสามารถถอดออกจากฐานเอียง (อุปกรณ์เสริม) 
การติดตั%งฐานป้องกนัซึ�งถอดออกจากฐานเอียงบนฐานเครื�องเซาะร่องไม ้ ให้เปลี�ยนฐานเครื�องเซาะร่อง
ไมจ้ากฐานกลมเป็นฐานสี�เหลี�ยม 
สาํหรับการใชง้านอื�นๆ ถอดฐานป้องกนัจากฐานเอียงโดยคลายและเอาสกรูทั%งสี�ตวัออก 

 
 K.ฐานป้องกนั 
 ;.สกรู 
 
 
 

และหลงัจากนั%นติดฐาป้องกนั
บนฐานเครื�องเซาะร่องไม ้
ฐานฉาก (อุปกรณ์เสริม) 
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K.ตะปู 
;.รูศนูยก์ลาง 
N.แผน่รางเรียบ 
 
 
 

แผน่รางเซาะร่องไม ้(อุปกรณ์เสริม) 
การเซาะร่อง การตดัเส้นโคง้แผ่นไมอ้ดัสําหรับเฟอร์นิเจอร์

มนัจะทาํง่ายขึ%นกบัแผน่รางเซาะร่องไมต้ิดตั%งแผ่นรางเซาะ
ร่องไมบ้นฐานตวัเครื�องกบัสลกัเกลียวยดึ (A) คลายสลกั
เกลียวยดึ (B)และปรับระยะห่างระหว่างมีดกลึงและแผน่ราง
เซาะร่องไมโ้ดยหมุนและปรับสกรู (1 mm (3/64”) ต่อการ

หมุน) เมื�อไดร้ะยะห่างที�ตอ้งการ หมุนสลกัเกลียวยดึให้แน่น (B) เพื�อให้แผน่รางเซาะร่องไมม้ีความ
ปลอดภยั 

                                  
K.สลกัเกลียวยดึ (A)  
;.สกรูปรับได ้ 
N.สลกัเกลียวยดึ (B) 
O.แผน่รางเซาะร่องไม ้
 
 

เมื�อทาํการตดั ไสเครื�องมือกบัรางมว้นไปตามดา้นขา้งชิ%นงาน 
K.ชิ%นงาน 
;.มีดกลึง 
N.รางมว้น 
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 ตัวอย่างไม้แบบ (อุปกรณ์ตัวเลือก) 

ไมแ้บบจดัมาเพื�อให้กดสิ�งที�มีขนาดเลก็ๆ ได ้ เมื�อใชเ้ครื�องเซาะ

ร่องไมก้บัไมแ้บบ จะตอ้งคลายสกรูและนาํฐานส่วนป้องกนัออก 

ใส่ส่วนไมแ้บบบนฐานและใส่ฐานป้องกนัไปแทน จากนั%นขนั

สกรูฐานป้องกนัให้แน่น 

                                                   

K.ฐานป้องกนั 

;. สกรู 

N. ไขควง 
 

ความปลอดภยัของไมแ้บบเพื�อชิ%นงานวางเครื�องมือบนไมแ้บบและเลื�อนเครื�องมือไปตามดา้นขา้งของ
ไมแ้บบ 
K.ไมว้ดัความเรียบของพื%น 
;.ฐาน 
N.ไมแ้บบ 
O.ระยะจากขอบ 
P.ชิ%นงาน 
T.รางไมแ้บบ 
U.ฐานป้องกนั 

หมายเหตุ ชิ%นงานจะถูกตดัตามขนาดที�แตกต่างกนัเล็กน้อยเนื�องจาก
ขนาดไมแ้บบ ให้มีระยะห่างระหว่าง router bit และดา้นนอกของ
รางไมแ้บบ ระยะห่างคาํนวนไดโ้ดยใชส้มการดงัต่อไปนี%  
ระยะห่าง (X) = (เส้นผ่านศนูยก์ลางดา้นนอกของรางไมแ้บบ – เส้น
ผ่านศูนยก์ลาง router bit) / ; 
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รางทางตรง (อุปกรณ์ตวัเลือก) 

 
รางทางตรง มีประสิทธิภาพในการใชส้าํหรับการตดัที�ตรงเมื�อเหลาหรือเซาะร่อง  
ติดแผ่นโลหะมีรูบนรางเรียบพร้อมสลกัเกลียวและแป้นเกลียวหางปลา 

 
K.สลกัเกลียว 
;.แผน่โลหะมีรู 
N.รางเรียบ 
O.แป้นเกลียวหางปลา 
 

ติดรางเรียบกบัสลกัเกลียวยดึ (A) คลายแป้นเกลียวหางปลาบน รางเรียบและปรับระยะห่างระหว่าง BIT 
และรางเรียบที�ระยะห่างที�ตอ้งการ ขนัแป้นเกลียวหางปลาให้แน่นอยา่งปลอดภยั 
 
K.สลกัเกลียวยดึ 
;.รางเรียบ 
N.แป้นเกลียวหางปลา 
O.ฐาน 
 
เมื�อตดั นาํเครื�องมือกบัรางเรียบมาทาํให้ดา้นขา้งของชิ%นงานเรียบ ถา้ระยะห่างระหว่างดา้นขา้งชิ%นงาน
และตาํแหน่งการตดักวา้งไปสําหรับรางเรียบ หรือถา้ดา้นขา้งชิ%นงานไม่ตรงเสมอกนั แสดงว่ารางเรียบ
ไม่สามารถใชไ้ด ้  
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การทาํงานเป็นวงกลม 
การทาํงานเป็นวงกลมจะชาํนาญถา้คุณประกอบรางเรียบและ

แผ่นโลหะมีรูตามรูปภาพที�แสดง  
ตํ�าสุดและสูงสุดของรัศมีวงกลมที�จะตดั (ระยะห่างระหว่างจุด
ศนูยก์ลางและจุดศูนยก์ลางมีดกลึง) ดงัต่อไปนี%  
ตํ�าสุด : 70 mm(2-3/4”) 
สูงสุด : ;;K mm (8-11/16”) 

สาํหรับวงกลมที�ตดัระหวา่ง 70 mm (2-3/4”) และ 121 mm (4-3/4”) ในรัศมี 
 
K.แป้นเกลียวหางปลา 
;. แผน่โลหะมีรู 
N.แผน่รางเรียบ 
O.จุดรูตรงกลาง 
P. สลกัเกลียว 
สาํหรับการตดัวงกลมระหว่างK;K mm (4-3/4”) และ 221mm(8-11/16”) ในรัศมี 

   
K.แป้นเกลียวหางปลา 
;. แผน่โลหะมีรู 
N.แผน่รางเรียบ 
O.จุดรูตรงกลาง 
P. สลกัเกลียว 

หมายเหตุ  

วงกลมระหว่าง KU; mm (6-3/4”) และ 186 mm(7-5/16”) ในรัศมี ไม่สามารถตดัได ้จดัรูตรงกลางให้ตรง
กบัศูนยก์ลางวงกลมที�จะตดั ตอกตะปูให้น้อยกว่า 6 mm (1/4”) ในเส้นผ่านศนูยก์ลางของรูให้ปลอดภยั 
หมุนเครื�องมือให้รอบตะปูในทิศทางตามเขม็นาฬิกา 


